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(57) Abstract: The invention concerns a fluid product dispensing device com- 
prising a body (1), dispensing means (30) for dispensing the product, a first 
reservoir (10) containing a first fluid product and a second reservoir (20) con- 
taining a second fluid product, the first and second fluid products being de- 
signed to be mixed before being dispensed to form one or several doses to be 
dispensed. The invention is characterised in that the device comprises a sys- 
tem for recombining the mixture for mixing the first and second fluid products 
in one of said reservoirs (10, 20), said recombining system comprising a man- 
ual actuating element (50) mobile in a direction more or less perpendicular to 
the direction for dispensing the fluid product, said manual actuating element 
(50) being adapted to be actuated single-handed and acting, after said first and 
second fluid products are mixed, to actuate the product dispensing means (30), 
without requiring any further manipulation of the device. 

(57) Abreg6 : Dispositif de distribution de produit fluide comprenant un corps 
(1), des moyens de distribution (30) pour distribuer le produit, un premier reser- 
voir (10) contenant un premier produit fluide et un second reservoir (20) conic - 
nant un second produit fluide, les premier et second produits fluides etant des- 
tines a etre melanges avant distribution pour former une ou plusieurs doses de 
produit a distribuer, caracterise en ce que le dispositif comporte un systeme de 
reconstitution du melange pour melanger les premier et second produits fluides 
dans Tun desdits reservoir (10, 20), ledit systeme de reconstitution comportant 
un element d'actionnement manuel (50) deplacable dans une direction environ 
perpendiculaire a la direction de distribution du produit fluide, ledit element 
d'actionnement manuel (50) 6tant actionnable d'une seule main et agissant, 
apres melange desdits premier et second produits fluides, pour actionner les 
moyens de distribution (30) du produit, sans qu'aucune autre manipulation du 
dispositif ne soit necessaire. 
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Dispositif de distribution de produit fluide 
du type combidose 

La presente invention concerne nn dispositif de distribution de produit 
fluide, et plus particulierement un dispositif du type combidose, c'est 4 dire dans 
lequel deux produits fluides distincts sont stockes s£parement dans le dispositif, 

5 lesdits deux produits etant d'abord melanges Tun avec T autre avant d'etre 
distribues par le dispositif. 

De tels dispositifs du type combidose sont connus dans Fetat de la 
technique, et notamment du document WO 99/34 853. Ce document divulgue 
un combidose dans lequel Tutilisateur exerce une force axiale sur le fond du 

10 dispositif pour d'abord melanger les deux produits, puis il fait faire une rotation a 
la partie inferieure du dispositif pour ensuite appliquer une seconde force axiale 
sur le fond du dispositif pour distribuer le melange obtenu a travers Torifice de 
distribution. Dans certains cas, il est souhaitable de pouvoir disposer d'un 
dispositif qui soit entierement actionnable d'une seule main, a la fois pour 

15 reconstituer le melange et pour ensuite le distribuer en une ou plusieurs doses. 
D'autre part, il est egalement parfois souhaitable de ne pas avoir k exercer de 
force axiale sur le fond du dispositif, une telle force axiale impliquant un risque 
d'inconfort et meme de blessure a Tinterieur de la narine, lorsqu'il s'agit d'un 
dispositif de distribution nasale. 

20 La presente invention a pour but de fournir un dispositif de distribution 

de produit fluide dxr type combidose qui ne -reproduit pas les ineonvenients 
susmentionnes, tout en etant simple et peu cofiteux a fabriquer et a assembler. 

La presente invention a pour but de fournir un dispositif de distribution 
de produit fluide du type combidose qui soit entierement actionnable d'une seule 

25 main, a la fois pour reconstituer le melange des deux produits, et pour le 
distribuer en une ou plusieurs doses. 

La presente invention a aussi pour but de fournir un dispositif de 
distribution de produit fluide du type combidose, qui ne necessite pas 
l'application d'une force axiale sur le fond du dispositif afin d'eviter tous risques 
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de blessures et de faciliter son utilisation, y compris lorsque le dispositif est 
manipule par une tierce personne. 

La presente invention a done pour but de fournir un dispositif de 
distribution de produit fluide du type combidose qui soit simple et fiable a 
5 utiliser, meme par des enfants, des personnes agees ou des personnes 
handicapees. 

La presente invention a done pour objet un dispositif de distribution de 
produit fluide comprenant un corps, des moyens de distribution pour distribuer 
le produit, un premier reservoir contenant un premier produit fluide et un second 

10 reservoir contenant un second produit fluide, les premier et second produits 
fluides etant destines a etre melanges avant distribution pour former une ou 
plusieurs doses de produit a distribuer, caracterise en ce que le dispositif 
comporte un systeme de reconstitution du melange pour melanger les premier et 
second produits fluides dans Tun desdits reservoir, ledit systeme de 

15 reconstitution comportant un element d'actionnement manuel deplagable dans 
une direction environ perpendiculaire a la direction de distribution du produit 
fluide, ledit element d'actionnement manuel etant actionnable d'une seule main 
et agissant, apres melange desdits premier et second produits fluides, pour 
actionner les moyens de distribution du produit, sans qu'aucune autre 

20 manipulation du dispositif ne soit necessaire. 

Avantageusement, le systeme de reconstitution comporte, un premier 
piston coulissant dans le premier reservoir, un passage reliant les deux reservoirs, 
et une ou plusieurs chevllles cooperant <Furie part avec ledit piston et d'airtre part 
avec Pelement d'actionnement, notamment par Tintermediaire d'une surface de 

25 came de celui-ci, qui transforme un deplacement sensiblement lateral de 
Tel6ment d'actionnement en un deplacement axial dudit premier piston pour 
transferer le produit contenu dans le premier reservoir vers le second reservoir a 
travers ledit passage. 

Avantageusement, ledit passage comporte un clapet anti-retour. 

30 Selon une premiere variante de realisation, le melange des produits est 

realise par un seul actionnement des moyens de reconstitution. 
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Selon une seconde variante de realisation, le melange des produits est 
realise en plusieurs actionnements des moyens de reconstitution, le dispositif 
comportant plusieurs chevilles decalees axialement et cooperant successivement 
avec ledit premier piston pour le deplacer axialement dans le premier reservoir. 
5 Avantageusement, 1'element d' actionnement comporte des moyens 

elastiques le ramenant vers sa position de repos apres chaque actionnement. 

Avantageusement, 1'element d'actionnement est monte pivotant sur un 
cote dudit corps, et comporte de preference des moyens d' accumulation 
d'energie et/ou des moyens de butee limitant de maniere predeterminee la 
1 0 course de 1'element d'actionnement. 

Selon un premier mode de realisation, le dispositif est un unidose, le 
melange desdits premier et second produits fluides etant distribue en une seule 
dose, par un seul actionnement de 1'element d'actionnement. 

Avantageusement, le second reservoir comporte un second piston, au 
15 moins une cheville cooperant d'une part avec ledit second piston et d'autre part 
avec 1'element d' actionnement pour distribuer le melange contenu dans le 
second reservoir. 

Selon un second mode de realisation, le dispositif est un multidose, le 
melange desdits premier et second produits fluides etant distribue en plusieurs 
20 doses partielles, par plusieurs actionnements successifs de 1'element 
d'actionnement. 

Avantageusement, ledit dispositif comporte des moyens de 
fractibnhemerit de doses" pour separerle meTaiige <Ie prdduit eh doses parfieHes, 
la distribution des doses partielles successive etant realisee uniquement par des 
25 actionnements manuels successifs dudit element d'actionnement, sans autre 
manipulation du dispositif, et notamment sans avoir £ utiliser les deux mains et 
sans avoir a faire tourner une ou plusieurs parties constitutives du dispositif les 
unes par rapport aux autres entre chaque distribution de doses partielles. 

Avantageusement, les moyens de fractionnement de doses comportent 
30 des chevilles respectivement pour chaque dose partielle, cooperant d'une part 
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avec les moyens de distribution, et d'autre part successivement avec I'element 
d'actionnement. 

Avantageusement, le dispositif est un bidose, le melange desdits premier 
et second produits fluides etant distribue en deux demi-doses par deux 
5 actionnements successifs de I'element d'actionnement. 

Avantageusement, les chevilles respectives comportent des moyens anti- 
retour empechant leur deplacement axial dans la direction opposee a celle 
donnee par l'actionnement de Mement d'actionnement manuel. 

Avantageusement, les premier et second produits fluides sont d'une part 
10 une poudre et d'autre part un solvant. 

D'autres caracteristiques et avantages de la presente invention 
apparaitront plus clairement au cours de la description detaillee suivante d'un 
mode de realisation particulier de celle-ci, en reference aux dessins joints, donnes 
a titre d'exemples non limitatifs, sur lesquels : 
15 - la figure 1 est une vue schematique en section transversale 

partiellement decoupee montrant un dispositif de distribution de 
produit fluide du type combidose selon un mode de realisation 
particulier de la presente invention, en position de repos avant 
reconstitution du melange, 
20 - la figure 2 est une vue similaire a la figure 1, apres reconstitution 

partielle du melange, 

- la figure 3 est une vue similaire a la figure 1, apres reconstitution 
complete du melange, et avant distribution dudit melange, 

- la figure 4 est une vue similaire a la figure 1, apres distribution de la 
25 premiere demi-dose, et 

- la figure 5 est une vue similaire a la figure 1, apr£s distribution de la 
seconde demi-dose. 

La presente invention va etre decrite ci-apres en reference a un dispositif 
de distribution de produit fluide du type combidose realise sous la forme d'un 
30 bidose de type nasal. II est toutefois entendu que la presente invention s'applique 
egalement a des unidoses ou a des multidoses comportant plus de deux doses, et 
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qu'elle est egalement applicable a des dispositifs de distribution de produit fluide 
d'un type autre que nasal 

En reference aux figures, le dispositif de distribution de produit fluide 
comporte un corps 1 incorporant un orifice de distribution 2. A Tinterieur du 

5 corps 1 est loge un premier reservoir 10 contenant un premier produit fluide et 
un second reservoir 20 contenant un second produit fluide. Avantageusement, 
Tun des produits peut etre une poudre et Tautre un solvant, mais il est Egalement 
envisageable devoir deux produits fluides contenant chacun un produit actif, 
lesdits deux produits actifs devant etre melanges avant distribution. 

10 Selon Finvention, lesdits premier et second produits fluides doivent etre 

melanges avant que le melange soit distribue. Pour ce faire, le dispositif 
comporte un systeme de reconstitution de melange. Dans Fexemple represente 
sur les figures, le premier produit fluide contenu dans le premier reservoir 10 est 
destine a etre transfere dans le second reservoir 20 pour s'y m61anger avec le 

15 second produit fluide. 

Le systeme de reconstitution de melange comporte avantageusement un 
element d'actionnement 50 qui coopfcre avec des moyens d'actionnement, tels 
qu'une ou plusieurs chevilles 16, 17, lesdites chevilles 16, 17 cooperant elles- 
memes avec un premier piston 15 dispose dans ledit premier reservoir 10. Selon 

20 Finvention, ledit element d'actionnement 50 est deplagable environ 
perpendiculaire k la direction de distribution du produit, afin de fournir un 
actionnement lateral dudit dispositif, et ainsi 6viter Fapplication d'une force 
a£ale sur le fond du (fispositif. Avantageusement, confine represente sur les 
figures, Pelement d'actionnement 50 est monte pivotant sur le corps 1, sur une 

25 paroi laterale de celui-ci. Bien entendu, ledit element d* actionnement 50 pourrait 
egalement 6tre monte de maniere coulissante en translation a rinterieur dudit 
corps 1, ou similaire. L'&ement d' actionnement manuel 50 comporte 
avantageusement une surface de came 51, de preference oblique, qui coopere 
avec la ou les chevilles 16, 17, de sorte qu'un deplacement sensiblement lateral 

30 de 1^16ment d'actionnement 50 provoque un deplacement axial, vers le haut sur 
les figures, des chevilles 16 et/ou 17. 
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Selon Tinvention, ces chevilles 16 et/ou 17 cooperent avec ledit premier 
piston 15 pour le deplacer axialement a Tinterieur du reservoir, afin de transferer 
le premier produit fluide vers le second reservoir 20. Dans ce but, le dispositif 
comporte un passage 55 reliant le premier reservoir 10 au second reservoir 20. 

5 Dans l'exemple represents sur les figures, ledit passage 55 est realise lateralement 
par rapport a Telement 30 de separation des deux reservoirs 10 et 20. 
Avantageusement, ledit passage 55 comporte un clapet anti-retour qui empeche 
un ecoulement au re tour du melange vers le premier reservoir 10. En variante a 
Texemple represente sur les figures, il est egalement envisageable que le passage 

10 55 soit realise a l'interieur de Pelement de separation 30 qui separe les premier et 
second reservoirs 10 et 20. Ce passage 55 pourrait alors etre realise sous la forme 
d'une paroi fendue qui s'ouvre sous l'effet de la pression exercee par le premier 
piston 15 a l'interieur du premier reservoir 10. 

Comme represente sur les figures, les chevilles 16 ou 17 sont 

15 avantageusement solidaires d'un element de commande 5, monte coulissant a 
l'interieur du corps 1, et qui coopere directement avec le premier piston 15. 

Dans l'exemple represente sur les figures, le systeme de reconstitution de 
melange comporte deux chevilles 16 et 17 decalees axialement, de sorte que le 
melange est reconstitue par deux actionnements de Telement d'actionnement 

20 manuel 50. Ainsi, un premier actionnement de Telement d'actionnement 50 
deplace la premiere cheville 16 axialement vers le haut sur les dessins, ce qui 
entraine un deplacement axial de 1* element de commande 5 qui coopere avec le 
premier piston 15. L'ufiEsateur f eracHe ffdfsT^meia d^cffonnemenf 50 qui 
revient automatiquement vers sa position de repos sous Feffet d'un ressort de 

25 rappel 52, ou au moyen de tout autre moyen elastique de rappel. 

Avantageusement, la seconde cheville 17 est r£alisee sur une patte 
elastique 70, et est, pendant ractionnement de la premiere cheville 16, sollicitee 
elastiquement vers une position dans laquelle elle n'interfere pas avec Telement 
d' actionnement 50. Apres le premier actionnement, la partes elastique 70 sollicite 

30 ladite seconde cheville 17 vers une position dans laquelle elle peut venir cooperer 
avec Telement d* actionnement 50, par exemple au niveau d'une rainure ou d'un 
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epaulement (non represente) prevu dans le corps et/ou dans Telement de 
commande 5. Ainsi, au prochain actionnement de Telement d'actionnement 50, 
c'est la seconde cheviUe 17 qui est deplacee axialement pour deplacer Telement 
de commande 5 et done le premier piston 15 a Tinterieur du premier reservoir 
5 10. 

L'exemple represente sur les figures montre done un systeme de 
reconstitution de melange qui fonctionne avec deux actionnements de Telement 
d'actionnement 50, mais il est clair que ce melange pourrait etre reconstitue en 
un seul actionnement. Le fait qu'il soit necessaire d'actionner deux fois Telement 

10 d'actionnement 50 est lie au fait que le dispositif represente est un bidose, et que 
cette mise en oeuvre simplifie considerablement la realisation du dispositif. 

Lorsque le melange est reconstitue dans le second reservoir 20, ce qui est 
visible sur la figure 3, ledit melange peut alors etre distribue a travers Torifice de 
distribution 2. Selon Tinvention, cette distribution est realisee egalement au 

15 moyen de Telement d'actionnement lateral 50, sans avoir a utiliser la seconde 
main, et sans avoir a realiser une quelconque rotation entre deux ou plusieurs 
elements constitutifs du dispositif. Pour ce faire, le second reservoir 20 comporte 
un second piston 30, qui est de preference Telement de separation qui separe les 
premier et second reservoirs 10 et 20. Lorsque le melange a ete completement 

20 reconstitue dans le second reservoir 20, le premier piston 15 est en contact avec 
le second piston 30, et un d^placement axial vers le haut de Telement de 
commande 5 provoquera alors un deplacement dudit second piston 30 a 
TEtlneur du second reservoir 20, et amsTune'distributioh du melange & travers 
Torifice de distribution 2. Avantageusement, les moyens de distribution 

25 component egalement une ou plusieurs chevilles 31, 32 decalees axialement par 
rapport aux chevilles 16, 17 du systeme de reconstitution de melange, et qui sont 
de preference egalement realisees sur des pattes elastiques 70 pour permettre une 
cooperation successive avec Telement d'actionnement 50 a chaque actionnement 
de celui-ci. La cooperation entre Telement d'actionnement 50, et en particulier sa 

30 surface de came 51 avec les chevilles 31, 32 est tout a fait similaire a celle decrite 
prec£demment en reference au systeme de reconstitution de melange. 
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Avantageusement, 1'element d'actionnement 50 comporte des moyens 
d'accumulation d'energie 53, qui peuvent par exemple etre realises sous la forme 
d'une parte elastique qui empeche Pactionnement de 1'element d'actionnement 
50 jusqu'i l'application d'une force de seuil sur celui-ci. Ces moyens 

5 d' accumulation d'energie 53 sont particulierement utiles pour garantir une bonne 
distribution de chaque dose ou dose partielle du melange contenu dans le second 
reservoir 20. De meme, 1'element d'actionnement 50 peut comporter les moyens 
de but6e (non represents) qui determinent de maniere predeterminee la course 
de 1'element d'actionnement 50, et par consequent la course du second piston 30 

10 afin de fractionner tres precisement le melange contenu dans le second reservoir 
en doses partielles. En variante, les moyens de butee pourraient egalement etre 
realises au niveau de l'etement de commande 5 et/ou au niveau des chevilles 30, 
31 afin de realiser ce fractionnement de doses du melange. 

Dans l'exemple represents sur les figures, le dispositif est un bidose, et les 

15 moyens de distribution component done deux chevilles 31 et 32, ce qui procure 
une distribution du melange en deux demi-doses. Si plus de deux doses partielles 
sont souhaitees, il suffit de prevoir un nombre correspondant de chevilles 
supplementaires. Evidemment, lorsque le dispositif est un unidose, le dispositif 
ne comporte qu'une seule cheville pour realiser la distribution du melange en 

20 une seule dose, par un seul actionnement de Tetement d'actionnement manuel 
50. Dans ce cas, la reconstitution du melange est aussi de preference r^alisee en 
un seul actionnement et le systeme de reconstitution ne comporte alors qu'une 
cheville 16. 

Avantageusement, les chevilles 16, 17, 31 et 32 comportent des moyens 
25 anti-retour 60, realises avantageusement sous la forme d'une parte Elastique 
cooperant successivement avec des fenetres realises a 1'interieur du corps 1, 
pour empecher un deplacement de l'element de commande 5 dans la direction 
opposee i celle impartie par l'element d'actionnement 50. De preference, les 
moyens anti-retour 60 sont directement formes sur l'616ment de commande 5. 
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Avantageusement, le dispositif comporte egalement une fenetre 80 au 
niveau du premier reservoir 10, permettant a l'utilisateur de visualiser si le 
melange a ete reconstitue ou non. 

L'invention a ete decrite en reference a un mode de realisation 
5 particuliere de celle-ei, et il est clair que diverses modifications peuvent y etre 
apportees par Thomme du metier sans sortir du cadre de la pr6sente invention 
telle que definie par les revendications annexees. 



WO 02/053294 



PCT/FR02/00014 



Revendications 

1. - Dispositif de distribution de produit fluide comprenant un corps 
(1), des moyens de distribution (30) pour distribuer le produit, un premier 
reservoir (10) contenant un premier produit fluide et un second reservoir 

5 (20) contenant un second produit fluide, les premier et second produits 

fluides etant destines a etre melanges avant distribution pour former une ou 
plusieurs doses de produit a distribuer, caracterise en ce que le dispositif 
comporte un systeme de reconstitution du melange pour melanger les 
premier et second produits fluides dans Tun desdits reservoir (10, 20), ledit 

10 systeme de reconstitution comportant un element d'actionnement manuel 

(50) deplaf able dans une direction environ perpendiculaire a la direction de 
distribution du produit fluide, ledit element d'actionnement manuel (50) 
etant actionnable d'une seule main et agissant, apres melange desdits 
premier et second produits fluides, pour actionner les moyens de 

15 distribution (30) du produit, sans qu'aucune autre manipulation du 

dispositif ne soit necessaire. 

2. - Dispositif selon la revendication 1, dans lequel le systeme de 
reconstitution comporte, un premier piston (15) coulissant dans le premier 
reservoir (10), un passage (55) reliant les deux reservoirs (10, 20), et une ou 

20 plusieurs chevilles (16, 17) cooperant d'une part avec ledit piston (15) et 

d'autre part avec Telement d'actionnement (50), notamment par 
Fintermediaire d'une surface de came (51) de celui-ci, qui transfbfme un 
deplacement sensiblement lateral de Telement d'actionnement (50) en un 
deplacement axial dudit premier piston (15) pour transferer le produit 

25 contenu dans le premier reservoir (10) vers le second reservoir (20) a travers 

ledit passage (55). 

3. - Dispositif selon la revendication 2, dans lequel ledit passage (55) 
comporte un clapet anti-retour. 
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4. - Dispositif selon la revendication 2 ou 3, dans lequel le melange 
des produits est realise par un seul actionnement des moyens de 
reconstitution. 

5. - Dispositif selon la revendication 2 ou 3, dans lequel le melange 
5 des produits est realise en plusieurs actionnements des moyens de 

reconstitution, le dispositif comportant plusieurs chevilles (16, 17) decalees 
axialement et cooperant successivement avec ledit premier piston (15) pour 
le deplacer axialement dans le premier reservoir (10). 

6. - Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
10 dans lequel l'element d* actionnement (50) comporte des moyens elastiques 

(52) le ramenant vers sa position de repos apres chaque actionnement. 

7. - Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
dans lequel l'element d'actionnement (50) est monte pivotant sur un cot<§ 
dudit corps (1), et comporte de preference des moyens ^accumulation 

15 d'energie (53) et/ou des moyens de butee limitant de manure 

predeterminee la course de l'element d'actionnement (50). 

8. - Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 7, dans 
lequel le dispositif est un unidose, le melange desdits premier et second 
produits fluides etant distribue en une seule dose, par un seul actionnement 

20 de l'element d'actionnement (50). 

9. - Dispositif selon la revendication 8, dans lequel le second reservoir 
(20) comporte un second piston (30), au moins une cheville (31) cooperant 
d'une part avec ledit second piston (30) et~cTaii&e part avec FeTemeht 
d'actionnement (50) pour distribuer le melange contenu dans le second 

25 reservoir (20). 

10. - Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 7, dans 
lequel le dispositif est un multidose, le melange desdits premier et second 
produits fluides etant distribue en plusieurs doses partielles, par plusieurs 
actionnements successifs de l'element d'actionnement (50). 

30 11.- Dispositif selon la revendication 10, dans lequel ledit dispositif 

comporte des moyens de fractionnement de doses pour s£parer le melange 
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de produit en doses partielles, la distribution des doses partielles successives 
£tant realisee uniquement pax des actionnements manuels successifs dudit 
element d'actionnement (50), sans autre manipulation du dispositif, et 
notamment sans avoir a utiliser les deux mains et sans avoir a faire tourner 
5 une ou plusieurs parties constitutives du dispositif ies unes par rapport aux 

autres entre chaque distribution de doses partielles. 

12. - Dispositif selon la revendication 11, dans lequel les moyens de 
fractionnement de doses comportent des chevilles (31, 32) respectivement 
pour chaque dose partielle, cooperant d'une part avec les moyens de 

10 distribution (30), et d'autre part successivement avec l'element 

d'actionnement (50). 

13. - Dispositif selon Tune quelconque des revendications 10 a 12, 
dans lequel le dispositif est un bidose, le melange desdits premier et second 
produits fluides etant distribue en deux demi-doses par deux actionnements 

15 successifs de l'element d'actionnement (50). 

14. - Dispositif selon Tune quelconque des revendications pr£cedentes, 
dans lequel les chevilles respectives (16, 17, 31, 32) comportent des moyens 
anti-retour (60) empechant leur deplacement axial dans la direction 
opposee a celle donnee par l'actionnement de l'element d'actionnement 

20 manuel (50). 

15. - Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
dans lequel les premier et second produits fluides sont d'une part une 
poiidre et d'autre part un solvant. 
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